
ELEKTROMOS HAJVÁGÓ
Használati útmutató

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.
Kérjük, olvassa el fi gyelmesen az útmutatót. 
Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is.

Útmutatás a termék használatához:
Először próbálja ki a hajvágót egy kis felületen. Ne 
használja a hajvágót sérült vagy érzékeny bőrfelületen.

Mielőtt hozzákezdene:
1. Ellenőrizze, hogy a haja száraz legyen.
2. Vállára terítsen törölközőt, hogy a lehulló 

hajszálak ne ragadjanak a ruhájára.
3. Fésülje meg a haját.
4. Fésülje a választékot a megszokott módon.
5. Fogja tenyerébe a hajvágót úgy, hogy 

mutatóujját támassza meg a logo felett. 
Ez a fogás lehetővé teszi a készülék 
kényelmes használatát.

A készülék részei

5. A fésű fogazata a haj felé irányuljon.
6. Nyomja a beépített fej vágófésűjét vissza az eredeti 

pozíciójába.

Többféle hosszúságra vágás
Ha frizurája többféle hosszúságra vágást igényel, ne 
érintse a hajvágót túl közel ezekhez a felületekhez. A 
hajat megfelelő távolságtól kezdje vágni. A vágás során 

alkalmazza az alábbi technikákat.

Hajvágás
1. Miután kiválasztotta és felhelyezte a megfelelő 

vágófejet, kapcsolja be a készüléket: a 
kapcsológombot állítsa ON állásba.

2. Tartsa a vágót fejével párhuzamosan és a készüléket a 
fésülködés során alkalmazott mozdulatokkal húzza át 
a haj mentén (lásd 3. kép).

3. Ismételje meg a műveletet a másik oldalon is. Ellenőrizze, 
hogy a vágás mindkét oldalon egyenletesre sikerült-e.

4. A vágás során elölről hátrafele haladjon.

5. Hajvágás a fej hátsó részén - Tartsa a hajvágót a vágófejjel 
vízszintesen és fésülje át vele a haját alulról felfele.

Hajvágás a tarkónál
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Vegye le a készülékről a felhelyezett vágófejet.
3. Tartsa a hajvágót vízszintesen, a nyakkal 

párhuzamosan. A vágást fentről lefele irányuló 
mozdulatokkal végezze.

Szakáll és bajusz vágása
Megjegyzés: Először használja a közepes hosszúságra 
vágáshoz való fejet  majd ezután a rövidre vágáshoz 
szükséges vágófejet.
1. Fésülje ki szakállát/bajuszát.
2. Válassza ki a megfelelő hosszúságot, és ennek 

megfelelően válassza ki a szükséges vágfejet. Ha 
hosszabb bajuszt visel, használjon a vágás során 

1 teleszkopikus nyél
2 beépített mikro vágófej
3 vágófej rövidre vágáshoz
4 vágófej közepes hosszúsághoz
5 elemtartó nyílás
6 kapcsológomb

A vágófejek felhelyezése/használata
Megjegyzés: Először használja a közepes hosszúság 
vágására szolgáló vágófejet, majd a rövidre vágáshoz 
szükséges vágófejet.
1. Kapcsolja ki a hajvágót.
2. Válassza ki a frizurájának megfelelő hajvágó fejet. 
 A hajvágó 3 féle vágófejjel rendelkezik:

- beépített mikro vágófej
- vágófej rövidre vágáshoz - a beépített vágófejre 

illesztve használatos
- vágófej közepes hosszúsághoz - a beépített 

vágófejre illesztve használatos.
3. A vágófejek használata (lásd 1. kép):
 Húzza rá az áttetsző takarót a vágófejre (mikro fej).
 Illessze rá megfelelően. 
4. A mikro vágófej használata:
 Húzza ki a vágófésűt az oldalsó részen egészen addig, 

amíg a helyére kattan (lásd 2. kép).
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klasszikus fésűt vonalvezetőként.
3. A vágást kezdje az áll környékén és fokozatosan halad-

jon a fül irányába. A bajusz egyenletes hosszúsága 
érdekében több irányból is végezze el a vágást.

4. Fésülje ki a bajszát és ellenőrizze a végeredményt.

Szakállvágás
1. Tartsa a hajvágót 45° szögben a bőrfelülethez és a vágást a 

szőrnövekedéssel ellentétes irányban végezze (lásd 4. kép). 
2. Folytassa a műveletet a szőr növekedésével ellentétes 

irányban. Ne nyomja túl nagy erővel a borotvát a 
bőrhöz, megsértheti a bőrfelületet.

3. A legtökéletesebb eredmény érdekében, a borotválás 
során kezével feszítse ki a bőrt (lásd 5. kép).

Hosszabbító nyél használata
A hajvágó hosszabbítható nyéllel rendelkezik, hogy 
a nehezen elérhető helyeken is egyszerűvé tegye a 
hajvágást. Először kapcsolja ki a hajvágót. Egyik kezével 
fogja meg a nyelet, másik kezével a készülék fejét. 
Óvatosan húzza meg a nyelet és húzza felfele. Használat 
előtt ellenőrizze, hogy a vágófej megfelelően rögzült-e 
új pozíciójában (1 - kattanás hallható, 2 - a készülék belső 
felén található vonal a fogantyú vége felé mutat, lásd 6. 

kép). Kövesse a fent leírt útmutatót.

Elemek behelyezése és cseréje
1. Kapcsolja ki a hajvágót és húzza le teljesen a nyelet. 
2. Helyezzen be 2db 1,5V-os AAA típusú elemet. 

Ügyeljen az elempólusok elhelyezésére (lásd 7. kép).

3. Illessze vissza a fogantyút.

Biztonsági útmutatások
Kizárólag azonos márkájú, kiváló minőségű alkalikus 
elemeket használjon. Ne használjon egyszerre új és régi 
elemeket illetve több féle márkájú elemet.
Soha ne töltsön újra hagyományos és alkalikus elemeket! 

Az elemek kifolyhatnak vagy felrobbanhatnak.
Kizárólag Ni-Cd elemeket töltsön újra.
Az elemeket soha ne tegye ki forróság, közvetlen napfény 
vagy bármilyen hőforrás hatásának!
Az elemeket soha ne dobja tűzbe!
Az elemeket tartsa távol a gyermekektől.
Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki 
belőle az elemeket!

Alkalikus elemek
Ha az elemekből kifolyt az elektrolit - védje szemét az 
elektrolittől! Ha a véletlen folytán szeme mégis kapcsolatba
kerül az elektrolittal, tartsa be az alábbi utasításokat:
*  A sérült szemet azonnal öblítse ki vízzel és azonnal 

forduljon orvoshoz!

FIGYELMEZTETÉS: KIZÁRÓLAG NI-CD VAGY NIMH 
TÖLTHETŐ ELEMEKET TÖLTSÖN ÚJRA. NE TÖLTSÖN ÚJRA 
MÁS FAJTA ELEMEKET! ROBBANÁSVESZÉLYES LEHET - SÚLYOS 
SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT! -KERÜLJE AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLYES 
HELYZETEK KIALAKULÁSÁT!

Tisztítás és karbantartás
1. Kapcsolja ki a készüléket és vegye ki az elemeket.
2. Fogja meg úgy a készüléket, hogy hátsó fele nézzen 

Ön felé. Mutatóujját tegye a mikro vágófej fésűje alá és 

emelje fel a fésűt (lásd 8. kép).
3. Ecset segítségével tisztítsa meg a kést (lásd 9. kép).
4. Zárja le a mikro vágófej fésűjét.
5. Helyezze vissza az elemeket.

Figyelmeztetés:
A víz károsíthatja a készüléket. Védje a terméket víz vagy 
nedvesség hatásától.
Ne használja párás, nedves helyiségekben, víz közelében.

A környezet védelme:
Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről

A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes  megrongálódás 
után,  amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne 
dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai 
szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le 
az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.

A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség 
megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További 
információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes 
városi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi 
előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Az elemeket soha ne a háztartási szemétgyűjtőbe dobja, hanem adja le a 
megfelelő gyűjtőhelyeken.

5. kép4. kép

9. kép8. kép

6. kép

7. kép



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


